
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Цилиндр затвора 

 
 
 

 
Верхний затвор 

 
Загрузочная 
воронка 

 
 

Ротор 

Перечень процессов: 
1. Демонтаж и промывка всех узлов 
2. Контроль размеров узлов на износ 
3. Контроль герметичности полукамер и роторов 
4. Разработка производственно - технической документации 
5. Выработка технической документации для заказчика, 

включая смету работ 
6. Ремонтно-восстановиительный работы 
7. Выходной контроль 
8. Антикоррозионная защита и упаковка 

 
Результаты ремонта: 
Приведение всёх частей и узлов в функциональное 
состояние, идентичное состоянию новго смесителя 
данного типа, что включает в себя: 

- восстановление геометрии 
- восстановление размеров 
- восстановление твердости покрыитя рабочих 
поверхностей 

 
Выполняем капитальный ремонт резиносмесителей 
различных производителей: 

- FARREL - KRAUSS MAFFEI 
- SHAW - GUIX 

- REPIQUET - ERMAFA (TRUSIOMA) 

 

- MECCHANICHE MODERNE 
- COMERIO ERCOLE 

- BUZULUK 
- БОЛЬШЕВИК  

 
 

Полукамеры 
Пылезащита 

Нижний затвори 
 
 

Фиксация нижнего 
затвора 
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Боковая сторона 
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Нижний затвор 
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 Изнашиваемое кольц 
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