
Koristi:
- usteda u trosku za transportne trake,
- efikasnije otklanjanje zastoja izazvanih
ostecenjem transportnih traka,
- ......................

1. Uredjaj za namotavanje / odmotavanje
2. Postrojenje za ciscenje
3. Dvoetazni radni sto
4. Radni sto za pripremljenu traku
5. Uredjaj za nastavljanje duzine
6. Hidraulicna presa za vulkanizaciju
7. Komandni pult prese

Osnovne tehnicke karakteristike:
Sirina trake (A): 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 [m]
Duzina vulkanizacije (B): (5ч10) [m]
Ostalo: prema vasem zahtevu.

POSTROJENJE ZAREPARACIJU TRANSPORTNIH TRAKA

Namena:
Reparacija “gumenih” transportnih traka.
Moguce je izvrsiti:
- reparaciju uzduznih rasekotina,
- lokalnu popravku obloga,
- nastavljanje duzine;

Nudimo:
- svu potrebnu opremu,
- proizvodna radna iskustva
(KNOW HOW)
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HALA NADSTRESNICA

INDUSTRIJSKI INŽENJERING

Srbija-26000 PANČEVO, Savska 12-14
Tel +381 13 346226 Tel/Fax +381 13 346042
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